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KoD oCH 
BETYDELSE vID 
InmäTnInG

KoD oCH BETYDELSE I moDELLFIL

1800 Betongbro Z-BYGBBRE-E Geodesi – Betongbro – Element – Existerande

2500 Lövträd Z-VEGLTAE-E Geodesi – Lövträd – Element – Existerande

3000 Asfaltkant Z-ANLASFE-E Geodesi – Asfaltkant – Element – Existerande

KoD oCH BETYDELSE I moDELLFIL KoD oCH BETYDELSE vID mASKInSTYRnInG

T-DCC---E-NH9H9 Trafik– och vägprojektör – Bitumenbunden 
överbyggnad – Element – Nytt – Höger, sista linjen

DCC-H9 Bitumenbunden överbyggnad, höger, sista 
linjen (höger vägkant) 

T-DCB3--E-NC1C1 Trafik– och vägprojektör – Obundet bärlager – 
Element – Nytt – Vägmitt, övre linjen

DCB3C1 Obundet bärlager, vägmitt, övre linjen

T-DCB3--E-NH0H0 Trafik– och vägprojektör – Obundet bärlager – 
Element – Nytt – Höger, sista övre linjen

DCB3H0 Obundet bärlager, höger, sista övre linjen

T-DCB3--E-NV0V0 Trafik– och vägprojektör – Obundet bärlager – 
Element – Nytt – Vänster, sista övre linjen

DCB3V0 Obundet bärlager, vänster, sista övre linjen

Tabell D.6b Exempel på överföring av koder 
från projektering till produktion (maskin-
styrning). De tre sista raderna beskriver 
bärlagrets överkant.

Tabell D.6a Exempel på överföring av koder 
från inmätning till projektering.
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